
4-15 l/h (bei Wasser), 
abhängig von der Drehzahl 
8 bar
9 mWS
1,0 mm
NR, NBR, EPDM 
Edelstahl, PP, PTFE 
Schlauchtülle Ø 16 mm

Förderkurve

Gehäuse und Rotor
Kapazität
ATEX
Schlauch Ø
Gewicht mit Motor
Antrieb

GGG40 (nicht produktberührt)
0,0057 l/Umdr.
optional
5 mm
25 kg
0,25 kW, 230/400 V, IP 55, 3 PTC
Standard Getriebe mit 12, 27 oder 43 U/min

Allgemeine
Informationen

Abmessungen

Fördermenge im Dauerbetrieb

Max. Förderdruck 
Ansaughöhe trocken
Max. Feststoffgröße 
Schlauchwerkstoffe 
Anschlusseinsätze
Saug- / Druckanschluss

weitere Ausführungen auf Anfrage

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

*Mindestens eine Stunde
Unterbrechung nach zwei
Stunden Betrieb

**Maximal eine Stunde
Betrieb am Tag
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Allgemeines Datenblatt PT05 (4-15 l/h)

Optional lässt sich die Fördermenge über einen Frequenzumformer, oder mechanisches
Verstellgetriebe regeln. Abweichende Drehzahlen können auf Anfrage geliefert werden.
weitere Ausführungen auf Anfrage

Pumpendrehzahl (U/min.) 
Fördermenge (l/h)

40°C

50°C

60°C

70°C

80°C

8 Bars

3 Bars

Dauerbetrieb 24/24h

10
3.4

20
6.8

30
10.2

40
13.6

50
16.9

60
20.4

0.18

0.25

ALH 05 (3 Nocken)

0.12

Unterbrochener 
Betrieb*

Gelegentlicher Betrieb*
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Installierte 
Motorleistung (Kw)

Allgemeine Fragen und Bestellungen 
0211 / 302055-0  
info@steinle-pumpen.de  

Kontakt zu uns Technische Beratung
0211 / 302055-10
technik@steinle-pumpen.de
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