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TECHNISCHES DATENBLATT – PTX 80 
 

 

 

Produktbilder dienen nur der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. 

Zertifikate können je nach Materialausführung eines bestimmten Produkts variieren 

 

Materialien, Daten und Eigenschaften 

TECHNISCHE DATEN PTX 80 

Material Pumpengehäuse Gusseisen EN-GJS-400 

Material Standfüsse Stahl 

Standardlackierung ISO 12944-5, C3-M, RAL 5010 

Materialien der Schläuche 
(produkberührt) 

NR, NBR, EPDM, CSM, NR FDA, NBR FDA, EPDM FDA 

Materialien der Schlaucheinsätze 
(produktberührt) 

Edelstahl 316L (Standard), PP, PTFE, PVDF 

Anschlüsse (Saug-Druckseite) EN1092-1 Flansch (DN80), ANSI Flansch (3") 

Innendurchmesser Schlauch [mm] / [in] 80 / 3 

Förderleistung [m3/h] / [US gpm/h] 10-20 / 2641-5283 

Volumen p/ Umdrehung [ml] / [US gal] 9100 / 2.4039 

Saugleistung [m/bar] / [ft/psi] 9.8/-0.9 / 32/-13.05 

Max Förderdruck [bar] / [psi] 15 / 217 

Umgebungstemperatur [oC] / [oF] -20 to +40 / -4 to 104 

Max Temperatur Flüssigkeit* [oC] / [oF] 0 – 65 (Dauerbetrieb) / 0 - 149 

Schallpegelwert @ 1m Abstand [dB] 70 

Pumpengewicht [kg] / [lb] 700 / 1543 

Volumen Glyzerin FDA [l] / [US gal] 27 / 7.13 

Motoreigenschaften 400/690V, 4 Polig, 1450 U/min, IEC B5 50/60Hz, IP55 + PTC 

Getriebmotor [kW/U/min] 
7.5 / 20 

11 / 20, 26, 32, 38 
15 / 22,5, 26, 32, 38 

* Die Pumpe kann mit höheren Temperaturen betrieben werden, dies verkürzt jedoch die Schlauchlebensdauer 
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Förderkurve 
Die Leistungskurven basieren auf Wasser. (ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 2900 rpm (4-polig, 50 Hz)  

Unterbrochener Betrieb = 1 Stunde Stopp nach 2 Stunden; Gelegentlicher Betrieb = max 1 Stunde pro Tag; 

 

Abmessungen der Pumpe 

 
Zusatzausrüstungen 

 Messen/Dosieren: Frequenzumrichter, Schlauchbruchsicherung, Drehzahlmesser 

 Einbau/Mobilität: Winkelgetriebe (Platzsparend), Verfahrwagen 

 Anpassung: Pulsationsdämpfer, Überdruckschalter, Hauptschalter, Rotationsschalter 

 Transport/Wartung: Pumpen mit freiem Wellenende, Flat packs 


